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Beschreibung

Benennung Warmetauscher 4242

Herstell-Nr. F113-6388-001

Vorschrift 97/23/EG - Richtlinie Uber Druckgerate (DGRL)
Druckgeratetyp Druckbehélter der Kategorie lll

Hersteller CRONITEC Edelstahl GmbH, Daimlerring 25, DE-59269 Beckum

Herstelljahr

2013

Konstruktionsunterlagen

Zeichnung TZF113-6388-001

Stand 10.10.2013
Auslegungsdaten
Druckraum Raum | (IDR) Raum Il (UDR)
Zuldssiger Betriebsdruck PS -1/8bar 0/ 8bar
Zuldssige Betriebstemperatur TS -10/200°C -10/200°C
Volumen V 62 | 931
Priifdruck (liegend), PT 12,9 bar 14,5 bar
Priifdruck (stehend), PT 12,7 bar 14,3 bar

Medien (i. S. DGRL § 9 Abs. 2)

Fluide der Gruppe 1 und 2
als Gase, Dampfe o. Flussigkeiten

Fluide der Gruppe 1 und 2
als Gase, Dampfe o. Flissigkeiten

Lastwechsel

1.000 An-/Abfahrten mit 20 %
Druckschwankungsbreite

1.000 An-/Abfahrten mit 20 %
Druckschwankungsbreite

Vor der Verwendung des Druckgerates ist diese
Betriebsanleitung sorgfiltig zu lesen!
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1. Allgemeines

Die korrekte Bedienung des Druckgerdtes ist eine unabdingbare
Voraussetzung fur den sicheren Betrieb. Zu diesem Zweck ist vom
Betreiber folgendes zu beachten:

Diese Anleitung bezieht sich ausschlieBlich auf den Auslie-
ferungszustand des von Firma CRONITEC Edelstahl GmbH Beckum
geliefert Druckgerates. Die Betriebsanleitungen der fir den
sicheren Betrieb des Druckgerdtes ebenso erforderlichen
Ausrustungsteile, die nicht im Lieferumfang der Firma CRONITEC
enthalten sind, sind zusatzlich zu beachten.

Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder unsachgemaRe
Behandlung fuihrt zum Ausschluss unserer Gewahrleistung. Diese
Betriebsanleitung und die Konformitdts-Bescheinigung sind mit
groRter Sorgfalt aufzubewahren.

Die Bedienung darf nur durch geschultes Personal, das hierzu
ermachtigt ist, vorgenommen werden.

2. Montage

Der Transport und die Lagerung des Druckgerdtes missen so
erfolgen, dass eine Beschadigung oder Beeintrdachtigung des
Druckgerates ausgeschlossen ist. Um Frost- und Korrosions-
schaden zu vermeiden ist das Druckgerat ist so zu lagern, dass sich
im Inneren keine Feuchtigkeit bzw. kein Kondensat sammeln kann,

Montage und Aufstellung darf nur mit geeignetem Hebezeug
entsprechend den nationalen sicherheitstechnischen Anfor-
derungen erfolgen.

Hebezeuge diirfen nur an den dafiir vorgesehenen Tragésen und
Hebeeinrichtungen angesetzt werden. Der erforderliche Sicher-
heitsabstand zu anderen Objekten ist so einzuhalten, dass es zu
keiner Gefahrdung, Beschadigung oder Beeintrachtigung des
Druckgerates und des zu bedienenden Personals kommen kann.

Dynamische Lasteinwirkungen von Erdbeben auf das Druckgerat
wurden bei der Auslegung unter Zugrundelegung der
Erdbebenzone 2 beriicksichtigt.

Das Druckgerat ist so aufzustellen, dass es vor den Einwirkungen
von Feuer geschitzt ist.

Das Druckgerat ist auf geeignetem Untergrund sicher aufzustellen
und in geeigneter Weise gemdR den sicherheitstechnischen
Anforderungen gegen Umfallen oder Verrutschen zu sichern.

Der Anschluss des Druckgerdtes an zu- und abfihrende
Rohrleitungen hat so zu erfolgen, dass infolge des Anschlusses
keine unzuldssigen zusatzlichen Krafte und Momente auf die
Stutzen und/oder die Druckgerdte-Wand einwirken (vgl. Regel-
werk AD 2000 S3/6).

Sollte es wahrend des Betriebes zu Temperaturen groRer als 50 °C
kommen kdnnen, so ist das Druckgerdt zu isolieren oder das
Bedienpersonal sowie alle Personen in der Umgebung des Gerates
sind durch geeignete MaBnahmen vor direktem Kontakt mit dem
Druckgerat zu schitzen. Die Vorschriften des Arbeitsschutzes sind
zu beachten.

3. Vor der Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme sind Verpackungen und Verschlusskappen in
geeigneter Weise zu entfernen. Dabei ist sicherzustellen, dass die
Dichtflaichen nicht beschadigt werden. Verpackungs- und Ver-
schlussmaterial sind durch den Betreiber einer geeigneten Entsor-

gung zu zufiihren. Der Hersteller schlieBt die Ricknahme des
Verpackungs- und Verschlussmaterials aus.

4. Erstmalige Benutzung und Betrieb

Das Druckgerat darf nur betrieben werden unter Beachtung der
Grenzen der zuldssigen Betriebsdaten; diese sind auf Seite 1 dieser
Betriebsanleitung genannt und auf dem Behalterschild ange-
gebenen. Die Einhaltung der zuldssigen Betriebsdaten ist durch
geeignete Einrichtungen entsprechend DGRL (Richtlinie tber
Druckgerate) und nationalen Vorschriften sicherzustellen. Diese
missen fir die angegebenen Betriebsbedingungen geeignet sein
und regelmaRig tiberprift werden.

Es sind 1000 An- und Abfahrten bei einer Druckschwankungsbreite
von 20 % des Betriebslberdruckes zulassig.

Es ist vom Betreiber sicherzustellen, dass Benutzung und Betrieb
des Druckgerates nur von geschultem und hierzu erméachtigtem
Fachpersonal ausgefiihrt wird.

Der Hersteller Ubernimmt keine Gewadhrleistung fur alle
Einwirkungen, die Form und Gestalt beeintrachtigen bzw.
verandern, insbesondere nicht fir nachtragliche Warme-
behandlungen, nicht fiir das Einwirken von Flammen oder Feuer
sowie nicht fiir nach der Auslieferung des Gerates ausgefiihrten
Arbeiten, wie z. B. SchweiRen oder Loten, die nicht durch den
Hersteller durchgefiihrt werden.

Das Druckgerat ist so aufzustellen, dass es keinen Vibrationen
ausgesetzt ist, die Dauerbriiche hervorrufen kénnen.

Die Auswahl der Werkstoffe des Druckgerates wurde allein durch
den Besteller getroffen. Der Betreiber darf das Druckgerat nur mit
solchen Medien beschicken, die die Werkstoffe des Druckgerates
nicht korrosiv und nicht erosiv angreifen. Dies gilt auch fiir die
verwendeten Materialien fir die Dichtungen.

5. Wartung

Die Wartungsintervalle hangen von den Betriebsbedingungen ab.
Vom Betreiber ist die Funktionstiichtigkeit und Sicherheit des
Druckgerates zu jedem Zeitpunkt zu gewdhrleisten.

Vor dem Lésen vorgeschraubter Elemente z. B. zu Wartungs- oder
Inspektionsarbeiten oder aus sonstigen Grinden, ist darauf zu
achten, dass das Druckgerat zunachst komplett leerlaufen muss
und dieses drucklos ist.

Beschadigte Dichtungen oder Verschraubungselemente diirfen
nicht wieder verwendet werden und sind durch solche Teile zu
ersetzen, die den Originalteilen in chemischen und mechanischen
Eigenschaften vollkommen gleich sind, einschlieRlich ihrer
Werkstoffbelegung. Beim Wiederanbau von Deckeln und Hauben
ist auf den richtigen Sitz der Dichtung und fachmannisches
Anziehen der Schrauben mit geeignetem Werkzeug (u. a. Dreh-
momentschlissel) zu achten. Gewindegange der Verschraubungs-
elemente sind zu fetten.

6. Inspektion

Entwurf und Herstellung des Druckgerates erfolgten unter
Anwendung des ,Gesamtkonzeptes AD 2000“. Unter Beachtung
der obigen Punkte schlagen wir Revisionsfristen in Anlehnung an
die alte Druckbehélterverordnung vor. Bei Erreichen der halben
zulassigen Lastwechselzahl sind ggf. wiederkehrende Priifungen
erforderlich. Nationale Vorschriften sind in jedem Falle zu
beachten.



