The-Safety-Valve.com

ZERTIFIKATS-TRANSMITTAL

LESER GmbH & Co. KG - Postfach 26 16 51 - 20506 Hamburg - Germany

Firma Kunden-Bestell-Nr.: 423-D2450322408/0019
Evonik Services GmbH LESER-Job-Nr.: 20167378 /10
Victoriastr. 43 LESER-Kunden-Nr.: 110738
D-45772 Marl
LESER-Ansprechpartner: Igor Elkine
Fon: 040 25 165 118
Fax: 040 25 165 500
eMail: elkine.i@leser.com
1 LESER Produktbenennung )
= C P
High Performance Sicherheitsventil, Type 441 DIN, We-ss &
geschlossene Federhaube, gasdichte Kappe H2, ( t
fiir Dampfe, Gase und Flissigkeiten et € )
Art.-No. Kalt-Einstelldruck Option Code: M33H03X00H88H84H51H47J86H28J26M63HO1
4414 4652 2,99 barg 43,32 psig Weitere SV-Info:
Tag-No.: LESER-Job-No. | Pos.-Nof Serial-No.: Gehdusewerkstoff Nennweite: Nenndruck:
Eintritt | Austritt Eintritt | Austritt
20167378 10 10661460 1.4408 CF8M DN 32 | DN 50 PN 40 |PN 16
2 Test-Zertifikate
Name Beschreibung Norm Ausgabe
LESER CGA Abnahmeprifzeugnis 3.1 DIN EN 10204 2004
TUV-Abnahmepriiizeugnis Abnahmeprifzeugnis 3.2 DIN EN 10204 2004

3 Material-Priifzeugnisse 3.1 gemaf DIN EN 10204

Die Kennzeichnung der Werkstoffe sowie deren Uberiragung ist wie folgt dokumentiert:

Stckl-Pos  Benennung Werkstoff Hersteller Schmelze LESER-Code
1 Gehduse 1.4408 CF8M Peekay Steel Castings Pwvt. Ltd R4487
LESER GmbH & Co. KG-Hamburg HRA 82 424 +49 (40) 251 65 - 100 UniCredit Bank AG, Hamburg LESER - The-Safety-Valve.com

20537 Hamburg, Wendenstr. 133-135 sales @ leser.com;www.leser.com BLZ 200 300 00

BoM: Joachim Klaus, Mirko Engel, Alexander Vocke Konto - Account 3203171
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE84 2003 0000 0003 2031 71
USt-ID - VAT-Reg DE 118840936



LESER
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LESER CERTIFICATE FOR GLOBAL APPLICATION
Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
Konformitatserklarung nach Druckgeraterichtlinie 97/23/EG

LESER GmbH & Co. KG - Postfach 26 18 51 - 20506 Hamburg - Germany

Firma

Evonik Services GmbH

Victoriastr. 43
D-45772 Marl

Dieses LESER CGA bestatigt, dass das unten angegebene Sicherheitsventil entsprechend der weltweit fihrenden Vorschriften gefertigt und geprift wurde. LESER

Kunden-Bestell-Nr.:

423-D2450322408/0019

Fon:
Fax:
eMail:

LESER-Job-Nr.: 20167378710
LESER-Kunden-Nr.: 110738
LESER-Ansprechpartner: Igor Elkine

040 25 165 118
040 25 165 500

elkine.i@leser.com

ermdglicht durch die Referenz auf diese Vorschriften den weltweiten Einsatz seiner Sicherheitsventile.

1 Prifgegenstand

High Performance Sicherheitsventil, Type 441 DIN,
geschlossene Federhaube, gasdichte Kappe H2,
far Dampfe, Gase und Flissigkeiten

Art.-No. Kalt-Einstelldruck Option Code: M33H03X00HB88HB84H51H47J86H28J26M63H01
4414.4652 2,99 barg 43,32 psig  |Weitere SV-Info:
Tag-No.: LESER-Job-No.| Pos.No| Serial-No.: Gehausewerkstoff Nennweite: Nenndruck:
Eintritt | Austritt Eintritt | Austritt
20167378 10 10661460 1.4408 CF8M DN 32 | DN 50 PN 40 |PN 16

Art der Zulassung vdTUV Bauteilpriifung EG-Baumustermpriifung ASME Zulassung
Regelwerk AD 2000-Merkblatt A2: DIN EN ISO 4128-1: ASME-Code Sec.VIII, Div.1:
Zulassungs-Nr./ glltig bis D/G: TUV-SV 09-576 31.05.14 G/S: 072020111Z0008/0/08-3 30.06.20 |G/S: M37044 05.02.18

F: TUV-SV 09-576 31.05.14 L: 072020111Z0008/0/08-3 30.06.20 |L: M37055 05.02.18
engster Strdomungsdurchm. dy 29 [mm] - 29 [mm] - 1,142 [in.]
engster Stromungsquerschnitt | A 660,5 [mmzl A 660,5 [mmgl A 1,024 [sg.in.]
zuerkannte reduzierte a, D/G: 0,70 Kdr G/S: 0,70 K G/S: 0,699
Ausflussziffer F: 0,45 L: 0,45 L& 0,521
Ausflussmassenstrom
Hub H 7,0 [mm] 7,0 [mm] | 0,28 [in.]
Otfnungsdruckdifferenz c D/G: 5 [%] c G/S: 5 (%] = G/S: 10[%]

F: 10 [%] Lot 10 [%] L: 10[%]

Kalt-Einstelldruck p 2,99 [bar g] Py 2,99 [bar g] cdtp 43,3 [psig]
Temperatur T 20,00 [°C] T 20,00 [°C] i 68 [°F]
Gegendruck P, 0,00 [bar g] 0,00 [bar g] = 0,00 [psig]
Ansprechdruck p 2,99 [bar g] p 2,99 [bar g] p 43,3 [psig]

2 Konformitatsbewertung und LESER-Managementsysteme
Kategorie IV nach DGR 97/23/EG ~ Modul B D/D1

Konformitétsbewertung:

LESER-Managementsysteme:

3 Vorschriften

Benannte Stelle:
Zulassungs-Nr.:

Qualitdtsmanagementsystem
Umweltmanagementsystem
Qualitatssicherung Produktion
ASME Certificate of Authorization

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG, GroBe BahnstraBe 31, D-22525 Hamburg

0045

DIN EN I1SO 9001

DIN EN ISO 14001

DGR 97/23/EG Modul D/D1
ASME Code Sec. VI, Div.1

LESER bescheinigt mit diesem CGA, dass Konstruktion, Kennzeichnung, Herstellung und Prifung dieses Druckgerates den Anforderungen der folgenden
Varschriften (Richtlinien, Regelwerke, Normen und Standards) entspricht.
Sonstige Vorschriften:

Harmonisierte Normen:
DIN EN ISO 4126-1
DIN EN SO 4126-7
DIN EN 12266-1

DIN EN 12266-2

DGR 97/23/EG

AD 2000-Merkblatt A2
AD 2000-Merkblatt A4
AD2000-

LESER GmbH & Co. KG-Hamburg HRA 82 424

20537 Hamburg, Wendenstr. 133-13
BoM: Joachim

laus, Mirko Engel, Alexander Vocke

VdTUV SV 100 ASME-Code Sec. ||
TRD 110 ASME-Code Sec. VIl Div.1
TRD 421 ASME PTC 25

Merkblatt HPO TRD 721 API RP 520

+49 (40) 251 85 - 100

sales@leser.com;www.leser.com

UniCredit Bank AG, Hamburg

BLZ 200 300 00
Konto - Account 3203171
BIC: HYVEDEMM300

IBAN: DE64 2003 0000 0003 2031 71
USt-ID - VAT-Reg DE 118840936

API RP 521
API Std. 526
API Std. 527
API RP 576

LESER - The-Safety-Valve.com
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Job 20167378/ 10/ Ser.No. 10661460 /Seite 2

Richtlinie |DIN EN [DIN EN 12266 ASME CODE |API AD2000 Merkblatt TRD LESER
SO Standard
%fﬁ%ﬁﬁ 4126-1 |Teil 1 Teil 2 Sec.VIll Div.1 |526 527 576 A2 A4 HPO |TRD 110 [LGS
Profung Einstelldruck  3.2.3 6.5 UG 136(d)(4) (4.2 2/3/4 |6.2.14 HJ‘ LGS 0202
Prifung Sitzdichtheit 6.6 4.4 (P12) UG 136(d)(5) |4.3 2/3/14 16.2.17 LGS 0201
Prufung Dichtheit nach 4. (P21) UG 136(d)(3) LGS 0201
Aul3en
Funktionsprifung 7 4. (F20) 1.3 LGS 0217
Prifun 4.4 (P11 4.2.1(4 LGS 0201
Gehéugedichtheit F1) *)
Hydrostatische 3.2.2 6.3.1 |44 (P10 UG 136(d)(2 6.1.(4 4.2.14(5 LGS 0209
D ékprﬂ%ung 7.4 6.3.2 (P10) @) ) ®)
Zerstorungsfreie Prifun UG 136(f 6.1.(5 4.2.1(6 0203 bis
g g (f) (5) (6) kgg bens
rifun 6.1.(6 4.21(7 LGS 0207
kstgoﬁver\nvechslung ©) @
Kennzeichnung UG 77 8 71 4 5. LGS 0218
Prﬁgunﬂ_augn 6.1.(3) LGS 0216

4 Werkstoffeignung und Kennzeichnung
4.1. LESER bescheinigt, dass die Eignung der verwendeten Werkstoffe den unter Punkt 3 zitierten Vorschriften entspricht.
4,2, Die Kennzeichnung der Werkstoffe sowie deren Ubertragung erfolgte wie folgt:
Stckl-Pos  Benennung Werkstoff Hersteller Schmelze LESER-Code
1 Gehause 1.4408 CF8M Peekay Steel Castings Pvt. Ltd R4487

5 Prifungen

Die im Folgenden aufgefihrten Prifungen wurden auf Grundlage der LESER Werknorm ohne Beanstandungen durchgefihrt:
5.1. Ventil-Gehduse-Priifungsprifung

Dichtheitsprifung der Gehduse

Hydrostatische Druckpriifung

Zerstérungsfreie Prafung

Pritfung auf Werkstoffverwechslung bei Geh&useteilen aus legierten Werkstoffen

Die Durchfuhrung der Priifungen erfolgte durch: LESER GmbH & Co. KG
5.2. Sicherheitsventil Einstellung und Priifung

Sitzdichtheit

Dichtheit nach Aussen

Funktionsprifung

Kalt-Einstelldruck

Die Einstellung auf 2,99 [X] barg [_]psig
erfolgte mit [X] Luft [_] Wasser [_] Sattdampf

bei [X] Umgebungstemperatur [_] Sattdampftemperatur [] [L]1°C []°F
Das Sicherheitsventil wurde gesichert mit einer Plombe, die gekennzeichnet ist mit:

Die Durchfiihrung der Priifung erfolgte durch: LESER GmbH & Co. KG

6 CERTIFICATE OF SHOP COMPLIANCE

By the signature of the Certified Individual (CI) noted below, we certify that the statements made in this report are correct and that all details for design,
material, construction, and workmanship of the pressure relief devices are conform with the requirements of Section VIII, Division 1 of the

ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

Joachim Klaus Datum: 02.08.2012 Manfred Orlowski
LESER GmbH & Co. KG Der Abnahmebeauftragte Werk Hohenwestedt
Certified Individual (CI)

LESER GmbH & Co. KG-Hamburg HRA 82 424 +49 (40) 251 65 - 100 UniCredit Bank AG, Hamburg LESER - The-Safety-Valve.com
20537 Hampur% Wendenstr. 133-135 sales @ leser.com;www.leser.com BLZ 200 300 00
BoM: Joachim Klaus, Mirko Engel, Alexander Vocke Konto - Accounl 3203171

BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE64 2003 0000 0003 2031 71
USt-ID - VAT-Reg DE 118840936



Zugelassene Uberwachungsstelle der TUV NORD
Systems GmbH & Co.KG
Postfach 45 02 20 - 22502 Hamburg

LESER Gm
Postfach 26 16 5
Wendenstr. 133-

bH
1D-
135

Firma

& Co.KG
20506 Hamburg
D-20537 Hamburg

Evonik Services GmbH

Victoriastr. 43
45772 Marl

Abnahme

geman AD ZO(B Merkblalt

riifzeu nls 3.2 nach DIN EN 10204
2 Abschnitt 11.4, AD 2000-Merkblait H

tiber die Einstellun

TuoV NORD

Kunden-Bestell-Nr.:
LESER-Job-Nr.:
LESER-Kunden-Nr.:

423-D2450322408/00
20167378 /10
110738

19

Fon:
Fax:
eMail:

LESER-Ansprechpartner:

Igor Elkine

040 25 165 118
040 25 165 500
elkine.i@leser.com

von Sicherheitsventilen ,
1 2R Abschnitt 5, HP 512 AbSchnitt 7 und DGR 97/23/EG, Anhang | Abschnitt 3.2.3

Priifgegenstand High Performance Sicherheitsventil, Type 441 DIN,
geschlossene Federhaube, gasdichte Kappe H2,
fur Dampfe, Gase und Flissigkeiten
Art.-No. Kalt-Einstelldruck Option Code: M33H03X00H88HB84H51H47J86H28J26M63H01
4414.4652 2,99 barg 43,3 psig Weitere SV-Info:
Tag-No. LESER-Job-No. Pos.-No Serial-No. Geh&ausewerkstoff Nennweite | Nenndruck
Eintritt | Austritt Eintritt | Ausmtl

20167378 10 10661460 1.4408 CF8M DN 32 | DN 50 PN 40 |PN 16
Art der Zulassung VdTUV Bauteilpriifung EG-Baumusterprifung ASME Zulassung
Regelwerk AD 2000-Merkblatt A2: DIN EN I1SO 4126-1: ASME-Code Sec.VIII, Div.1:
Zulassungs-Nr. / glltig bis D/G: TUV-SV 09-576 31.05.14 G/S: 072020111Z0008/0/08-3 30.06.20 | G/S: M37044 05.02.18

Fi TUV-8V 09-576 31.05.14 L: 072020111Z0008/0/08-3 30.06.20 | L: M37055 05.02.18
engster Stromungsdurchm. d0 29 [mm] - 29 [mm] » 1,142 [in.]
engster Strdmungsquerschnitt | A 660,5 [mm2] A 660,5 [mmg] A 1,024 [sq.in.]
zuerkannte reduzierte a, D/G: 0,70 Ky G/S: 0,70 K G/S: 0,699
Ausflussziffer [ 0,45 L 0,45 Lz 0,521
Ausflussmassenstrom
Hub 7,0 [mm] h 7.0 [mm] I 0,28 [in]
Offnungsdruckdifferenz c D/G: 5 [%] c G/S 5[%] - G/S: 10[%)]

E 10 [%] L: 10 [%] 5 10[%]

Kalt-Einstelldruck p 2,99 [bar g] P 2,99 [bar g] cdtp 43,3 [psig]
Temperatur T 20,00 [*C] T 20,00 [*C] T 68 [°F]
Gegendruck P, 0,00 [bar g] = 0,00 [bar g] - 0,00 [psig]
Ansprechdruck p 2,99 [bar g] p 2,99 [bar g] p 43,3 [psig]
Einstellung
Die Einstellung auf 2,99 [X]barg [_]psig
erfolgte mit [X] Luft [_] Wasser [_] Sattdampf
bei [X] Umgebungstemperatur [_] Sattdampftemperatur [l [J°C []°F

geman LGS 0202.

Das Sicherheitsventil wurde gesichert mit einer Plombe.
Die Plombe ist gekennzeichnet mit:

Manfred Orlowski
Abnahmebeauftragter

O G

Sachverstandiger der ZUS

Hr. Kroll
(digitale

Unterschrift)
Hohenwestedt

2012.08.02

08:08:

39 +02'00'




Approved Body of the TUV NORD
Systems GmbH & Co.KG
Postfach 45 02 20 - 22502 Hamburg

LESER GmbH & Co.KG
Postfach 26 16 51 D-20506 Hamburg
Wendenstr. 133-135 D-20537 Hamburg

TUVNORD '

Customers Order No.:

Firma
LESER-Job-No.:

Evonik Services GmbH

423-D2450322408/0019
20167378/ 10

Victoriastr. 43 LESER-Customers-No.: 110738

45772 Marl
LESER-Contact: Igor Elkine
Fon: 040 25 165 118
Fax: 040 25 165 500
eMail: elkine.i@leser.com

Attention! Translation of original and signed document.

lnsgection certificate 3.2 according to DIN EN 10204 for settin

in accordance to AD 2000-Merkblatt A2 chapter 11.47 AD 2000-Merkblatt HP 512R chapter 5, 512 chapte

Test object High Performance Safety Relief Valve, Type 441 DIN,
closed bonnet, gastight cap H2,
for steam, gas and liquid service

of safetyT

valves
and PED 97/23/EG, annex | chapter 3.2.3

Art.-No. Cold differential test pressure | Option Code: M33H03X00H88HB84H51H47J86H28J26M63H01
4414.4652 2,99 barg 43,3 psig Further SV-Info:
Tag-No. LESER-Job-No. Pos.-No Serial-No. Body material Nominal size: Pressure rating:
Inlet | Outlet Inlet | Outlet

20167378 10 10661460 1.4408 CF8M DN 32 | DN 50 PN 40 |PN 16
Kind of certification VATUEV Type Test Approval EG-Type Examination ASME Certification
Rules AD 2000-Merkblatt A2: DIN EN ISO 4126-1: ASME-Code Sec.VIIl, Div.1:
Certification No. / valid until D/G: TUOV-8V 09-576 31.05.14 G/S: 072020111Z0008/0/08-3 30.06.20 | G/S: M37044 05.02.18

F: TOV-SV 09-576 31.05.14 Lz 072020111Z0008/0/08-3 30.06.20 | L: M37055 05.02.18
Flow diameter do 29 [mm] - 29 [mm] - 1,142 [in.]
Flow area A 660,5 [mm2] A 660,5 [mmg] A 1,024 [sq.in.]
Certified derated coefficient a, D/G: 0,70 Ky G/S 0,70 K G/S 0,699
of discharge Ez 0,45 L 0,45 L: 0,521
Certified capacity
Lift H 7,0 [mm] h 7.0 [mm] I 0,28 [in]
Overpressure c D/G: 5 [%] c G/S 5 [%] - G/S: 10[%]

F: 10 [%] L: 10 [%] L: 10[%]

Cold differential test pressure | p 2,99 [bar g] Py 2,99 [bar g] cdip 43,3 [psig]
Temperature T 20,00 [°C] T 20,00 [°C] T 68 [°F]
Backpressure P, 0,00 [bar g] - 0,00 [bar g] - 0,00 [psig]
Set pressure P 2,99 [bar g] p 2,99 [bar g] p 43,3 [psig]
Setting
Setting at 2,99 [X] barg [_]psig
with [X] air [_] water [_] saturated steam
at [X] ambient temperature [_] saturated steam temperature 1 []°C [I°F

according to LGS 0202.

The safety valve is locked by a seal, marked with:

Manfred Orlowski
Inspection Representative

Attention! Translation of original and signed document.

Representative of the AB of the TUVNORD




PEEKAY STEEL CASTINGS (P) LTD

Nallalam, Kozhikode - 673027 Kerala 75 900
INSPECTION CERTIFICATE Doc Ref: PK-QC-03-Rev 1
PK AS PER EN 10204 - 3
' Customer: Order Reference Internal Reference TCN 20168
M/s. LESER GmbH & Co KG 4500066472 ‘Datd _____ 31-0CT-11 |
B F.P.No_._l__ Part Name - : o _[;awmg N;)i k] © ItemCode
1S13 BODY 441 DN 32X50 PN 40X 16 B 109.0500-01-B04 |
| No.of pieces
Specification/Material ASTM A 351-2010 CF8M / DIN EN 10213-2007 1.4408 & LWN 289.07 ‘ 3
Heat Treatment - SOLUTION ANNEALING at 1100 °C soaking 3.00 Hrs Water Quenched. | Melting Process | State of Delivery
; INDUCTION  UNMACHINED |
| Element% | C | Mn | Si | P S | Cr Ni | Mo | Cu _
Min. Specified S - 18000 9.000  2.000 - | - o ]
Max. Specified | 0.070  1.500 | 1.500 0.040 | 0.030 | 20.000 12.000 2500  0.500 '
HeatNo | Qty ‘ ‘ ' ‘ i i ‘ .
 R4481 2 0.063 | 1.099 | 0.650 | 0.031 | 0.006 | 18.770 | 9.490 | 2.370 | 0.243

1
CR4486 | 4 | 0054 | 1211 | 0679 | 0.034 | 0.007 | 18240 | 10050 | 2437 | 0.6l L
 R4487 | 14 | 0054 | 1.166 | 0.703 | 0.034 | 0.007 | 18.130 | 10.060 | 2.469 | 0.256 R
C R4493 | 10 | 0065 | 1.092 | 0.685 | 0.032 [ 0.006 | 18.900 | 9.850 | 2.392 | 0.238 ) |
| R#494 | 2 | 0065 | 1.082| 0.680 | 0.034 | 0.006 | 18.260 9.760 | 2.417 | 0.266 | | |

| | |

[ Mechanical | Tensile Strength | Y_ié]dStrength | % Elongation A |% Reduction | Hardness | Impd(,t value CVN at-196 ° C in Joules |

| Properties ! Rm | Rp0.2 5.65 sqrt A 5of Area Z | Smgle Value 'Average :
T MIN | 485.00 2000 30 | ax | 60 ]
COMAX | 640.00 T = i e | 235 | -
‘A Heat No N/mm?2 | N/mm2 ' 7 % ; % | BHN ‘ 1 72 ‘ 3 | Avg ‘
| R4481 | 537.16 28875 | 4626 | .. | 163 128 120 | 124 | 12400
 R4486 | 54199 | 27894 | 51.90 | 163 | 116 138 | 120 | 12470
| R4487 | 50890 | 26825 | 54.06 = | 163 | 128 | 126 | 128 | 127.30
 R4493 | 536.90 ~290.00 4787 | . | 163 | 130 | 132 [ 130 | 130.70 |
| R4494 | 505.76 27123 | 5000 | 149 | 132 | 116 | 122 | 12330

| \

| | |
DIN 1690 part 10 class D | RT Details : -

'LWN 290.04-E, MSS-SP-55

Visual inspection : Satisfactory , According to MSS-SP-55

Dimensional inspection : Satisfactory , According to Approved Drawing

Remarks :- LWN 289.01-E and LWN 290.05-E These Leser work standards combine all
requiremnts for above mentioned material and additional requirements given in AD-2000 W5+W10,
ASME CodeVIII,NACE MR 0175,The consignment does not contain any radioactive contaminated matenals

Certified that the above mentioned material have been manufactured.tested and inspected in compliance
with the requnemcms of Purchase order,conform in ft]] [GSpt’:LlS to the relevent specification and drawmgs

Suppliers Logo l Checked By Appmved By
! -
PK (PIC '/?‘ fh%
' = & -1/ T { Muthu.G
I _ Engineer.QA ' Manager QA
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